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Arfa İzokal WallStone  ile;   

Her Mimariye Uygun, Enerji Tasarruflu, Masif B.A. Perde Duvarlı, Güvenli, 

Deprem Yönetmenliği’ne Uygun, TS 825’e Göre Süper Isı İzolasyonlu Yapılar 

Yapabilirsiniz. 
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Her mimariye uygun, Lego gibi dizilen, Masif, B.A.Perde Duvar 

JJ ASMOLEN 

KİRİŞİ 

Deprem güvenliği 

için B.A.taşıyıcılı 

Perde Duvar 

“Çift Kat  
Yalıtımla Bina 

duvarları ,   
  döşemeleri, 

Soğuk veya Sıcak 
Isıyı 

 Depolamıyor” 
 

Bunun anlamı :  
“Yüksek Enerji Tasarrufludur”      
“Enerjinin depolanmaması ve 
korunmasıdır.” 
 

      

      

Isı İletkenlik Katsayısı 
(Hesap Değeri) K 
 

0,17-0,29 W/M²k 

Yangına Dayanıklılık 
Sınıfı 

F 60 DIN 4102 B1 

Yoğunluk  28-30 KG/M3 

Sistem Kesit Ölçüleri   

  

EPS 4.5 cm + 16 cm 
beton +  4.5 cm EPS 
= 25 cm  

 

Beton Dökülmüş Masif 
Taşıyıcı Perde Duvar 
Ağırlığı 1 m2 için  

312 kg/m2 

Kalıba beton dökebilme 
özelliği 

3.40 mt yüksekliğe 
kadar tek seferde 
beton dökmeye 
dayanıklı kalıp  
 

Tesisat  (elektirik Me-
kanik) 

Dekopajla  Yarılan 
kalıp cidarına ko-
laylıkla işlenir. 

Modül Standardı  25 X 25 X 25 CM   

TEKNİK ÖZELLİKLERİ  

İzokal Wall Stone-N 
Duvar Kalıp Elemanı 
örneğin : n 100 için     
25*100*25               

4 adet/m²   
100’lük Kalıp Takımı 
( projeden hesapla-
nır)   

Arfa ST III  Nervürlü 
modüler demir  do-
natı    

(Statik Hesaba göre 
Değişkendir.)  

Beton  sınıfı (Akışkan 
katkılı) 

En az BS25 olmalıdır 

Beton  miktarı 0,127—0,160 m3/m2  

SARFİYATLAR 

 Duvarın masif kısmı zahmetli ve çok güç har-
cayarak “çalışan” tarafından hareket ettirilmek zo-
runda değildir. Tam tersine elemanlar üst üste kat 
yüksekliğinde takıldıktan sonra beton pompasıyla 
doldurma işlemi yapılır.  
 Normal hazır beton kullanımıyla,  kütle  ve 
statik yüklenilebilirlik açısından başka hiçbir yapı 
maddesi tarafından geçilemeyecek bir masif duvar 
konstrüksiyonu meydana gelir. Kalıp, ayrı bir çalışma 
sürecinde oluşturulmaz, kalıcı kalıp olarak duvar 
konstrüksiyonunun parçası olarak kalır ve ısı yalıtım 
görevini üstlenir.  
 İzokal Kalıcı kalıplar içine akışkan katkılı, 
dane çapı 0-18 mm mıcırlı betonarme betonu pompa 
veya elle dökülür. İzolasyonlu, depreme dayanıklı, 
güvenli, masif özellikte düşey taşıyıcı sisteminiz ha-
zır.Her kat duvar ve döşeme yapımı hızlı ve seri ola-
rak yapılır. Kapı pencere boşluklarında   mükemmel 
finaller oluşur. 
 
 

Çatı Yapımında: Mevcut ve yeni binaların çatı parapet ve 
kalkan duvarlarının yapımında kullanılır. İstenilen açıda 
kesilebilmesi, hafif ve betonarme perde oluşu, izolasyon 
gereksinimini karşılaması yönünden ciddi bir hız konfor, 
ekonomi aynı zamanda deprem güvenliği sağlar. 

Perde Duvar Yapımında : Betonarme duvar  

Taşıyıcı  Sistem Yapımında : Yeni ve mevcut binaların 
taşıyıcı iskeletinin yapılmasında beton kalıbı ve izolason 
olarak, aynı zamanda binayı modelleyen kalıp olarak kullanı-
lır. Villalar, toplu konutlar, turizm merkezleri, eğitim yapıları, 
iş merkezleri, depolar vb. yapılabilir. 

Özellik arz eden ve ısı izolasyonu gerektiren  
yapılarda :  Soğuk hava depoları, tarım ve hayvancılık 
tesisleri  gibi binalarda hem inanın taşıyıcı sistemini, hem 
de izolasyonunu tamamen çözer. Büyük  avantaj ve ekono-
mi sağlar. 

Sanayi Yapılarında :  Betonarme ve çelik konstrüsiyon 
sistemlerde düşey taşıyıcı eleman ve bölme duvarı olarak 
kullanılır. 

Ahşap Karkas ve Çelik Karkas Binaların  
Yapımında: Temel ve bodrum taşıyıcı duvarlarının yapımın 
da kullanılır. 

Yüzme  havuzu Yapımında  : 

Ek Bina ve Müştemilat Yapımında: 

Temel istinat ve bodrum betonarme perde duvarları 
yapımında : 8-10 kata kadar genel bina yapımında kullanı-
lır. 

BİNA GÜÇLENDİRME İŞLERİ 
Mevcut binaları güçlendirmek için, özellikle kolon ve kiriş ara 
 bölgelerinde güçlendirmede kalıp elemanı olarak kullanılır. 
Mevcut binalarda taşıyıcı olmayan duvarları İzokal duvarla 

değiştirebilir ve depreme karşı güçlendirebilirsiniz. 
 

KULLANIM ALANLARI 
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SARFİYAT :1 mt duvar  
üzerine 25 cm'lik denizlik 
elemanıdır. Projeye göre 
değişkendir 

Isı Köprüsü İstenmeyen Pence-
re Parepetlerinde Denizlik Kalıp 
Elemanı Olarak Kullanılır. 
 
 

 

 

 

DENİZLİK KALIP ELEMANI   25 * 175 * 6  TİP : 2.5  

 

 

 

      

 

 

 

 

DS/DNZ.640 

D2.5 

TESVİYE KALIP ELEMANI  25*175*5 CM 

SARFİYAT :   1 mt duvar 
için üzerine 5 cm'lik tesviye 
elemanı olarak kullanılır. 
Projeye göre değişkendir 
 
 

 

 

Duvar Kalıp Elemanlarının Üze-
rine Yükseltme için  Tesviye 
Kalıcı Beton Kalıp Elemanı ola-
rak kullanılır.  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
T25 

DS/TSV/MA.T.441 

LENTO KALIP ELEMANI  25*175*25 CM 

SARFİYAT :   1 mt duvar  
üzerine 25 cm'lik lento ele-
manı olarak kullanılır. Pro-
jeye göre değişkendir 
 
 

 

 

Kapı, Pencere ve Duvar Boşluk-
ları Geçişi için Lento Kalıcı Be-
ton Kalıp Elemanı Olarak Kulla-
nılır.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS/LNT/MA.U.481 

U25 

L BİTİRME KALIP ELEMANI  25*175*25 CM  

SARFİYAT :   1 mt duvar  
üzerine 25 cm'lik L bitirme 
elemanıdır. Projeye göre 
değişkendir 

Taşıyıcı Duvar Üzerine Kat Se-
viyesinde Döşeme Dış Kenar 
Kalıcı Beton Kalıbı  Kapatma 
Elemanı olarak kullanılır. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS/LB/   MA.L.521 

L25 

STOR YUVASI KALIP ELEMANI  25*175*25 CM 

Stor Kutusu Yapımında Stor 
Yuvası Kalıcı Kalıp Elemanı Ola-
rak Kullanılır. 
 
 

 

 

 

 

SARFİYAT :   Kapı Pencere 
Storları için 175 cm Stan-
dart boydan İstenilen Ölçü-
de Kesilip Birleştirilerek, 
Final  Profilleri ve Kapatma 
Elemanları Montaj Edilerek 
Hazırlanır. Projeye göre de-
ğişkendir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS/STR/MA.S.600 

S25*25 

ÇUBUK TESFİYE KALIP ELEMANI 5*100*5 CM 

SARFİYAT: (1 m2 duvar 
için)  
Duvar Kalıp elemanının her 
iki yanına 5 cm'lik tesviye 
elemanı olarak kullanı-
lır.Projeye göre değişken-
dir. 
 

Duvar Kalıp Elemanlarının Üze-
rine Yükseltme için  Çubuk Tef-
siye Kalıcı Beton Kalıp Elemanı 
olarak kullanılır.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DS/TSV/MA.T.440 

T5 
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Kapı, Pencere ve Duvar Bitiş Nokta-
ları Dışında Kalan Bölgelerde B.A 
Perde Duvar Ara Kalıcı Beton Kalıp 
Elemanı olarak Kullanılır.  
 
 

SARFİYAT :   (1 m2 için) 
Kalıcı Kalıp Elemanı :  4 Adet  
 
 

100 cm (AÇIK) DUVAR ARA KALIP ELEMANI  25*100*25 CM 

 

 

 

 

 

 

 

DS/DK/MA16n.101 

n100.E/16/25  

50 cm (AÇIK) DUVAR ARA KALIP ELEMANI  25* 50*25 CM 

Kapı, Pencere ve Duvar Bitiş Nokta-
ları Dışında Kalan Bölgelerde B.A 
Perde Duvar Ara Kalıcı Beton Kalıp 
Elemanı olarak Kullanılır. 
 
 

SARFİYAT :    (1 m2 için) 
Kalıcı Kalıp Elemanı :  8 Adet  
 

 

DS/DK/MA16n.102 

n50.E/16/25 

100 cm (AÇIK) YARIM  DUVAR ARA KALIP ELEMANI 25* 100*12,5 CM 

Kapı, Pencere ve Duvar Bitiş Nokta-
ları Dışında Kalan Bölgelerde B.A 
Perde Duvar Ara Kalıcı Beton Kalıp 
Elemanı olarak Kullanılır. 
 
 

SARFİYAT :    (1 m2 için) 
Kalıcı Kalıp Elemanı :  8 Adet  
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS/DK/MA16nn.120 

nn100.E/16/12.5  

SARFİYAT :    (1 m2 için) 
Kalıcı Kalıp Elemanı :  4 Adet  
. 

100 cm (KAPALI) DUVAR SON KALIP ELEMANI  25*100*25 CM 

Kapı, Pencere ve Duvar Bitişlerinde, dönüşle-
rinde B.A Perde Sonlu Duvar Kalıcı Beton Ara 
Kalıp Elemanı olarak Kullanılır. 
 

 

 

 

 

DS/DK/MA16e.140 

e100.E/16/25 

50 cm (KAPALI) DUVAR SON KALIP ELEMANI 25* 50*25 CM 

Kapı, Pencere ve Duvar Bitişlerinde, 
dönüşlerinde B.A Perde Sonlu Duvar 
Kalıcı Beton Ara Kalıp Elemanı olarak 
Kullanılır. 
 
 

SARFİYAT :    (1 m2 için) 
Kalıcı Kalıp Elemanı :  8 Adet  
 

 

DS/DK/MA16e.141 

e50.E/16/25 

SARFİYAT :    (1 m2 için) 
Kalıcı Kalıp Elemanı :  16 

Adet  
 

Kapı, Pencere ve Duvar Bitişlerinde, 
dönüşlerinde B.A Perde Sonlu Duvar 
Kalıcı Beton Ara Kalıp Elemanı ola-
rak Kullanılır. 
 
 

25 cm (KAPALI) DUVAR SON KALIP ELEMANI 25*25*25 CM 

 
DS/DK/MA16e.142 

e25.E/16/25 




